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器 74 医薬品注入器 

一般医療器 調整用薬液注入コネクタ（JMDN コード：70396000） 

 

ファインファット トランスファー 

 

【禁忌・禁止】 

・未滅菌のままでの使用禁止 

【形状・構造及び原理等】 

コネクタ本体 

 

内部フィルター 

 

 

※本品はコネクタ本体部分のみである 

 

〈材質〉 

コネクタ本体：アルミ、シリコンゴム 

内部フィルター：ステンレス鋼 

 

〈原理〉 

本品の両端部はシリンジ等が接続できるルアーロック形状で

あり、さらに本体内部にフィルターをセットする。そのため

市販のシリンジ等と接続し、薬液等を移す際に異物を除去す

ることができる。 

 

【使用目的、効能又は効果】 

薬液を容器から他の液体容器に移すために用いる。 

 

【操作方法又は使用方法等】 

(1) 本体は未滅菌であるので、使用前に滅菌を必要とする。 

(2) 本品に不純物を取り除く滅菌済の単回使用の内部フィ

ルターを装着する。 

(3)薬液等が入ったシリンジを本品の片側の接続部にセットし

て、反対側の接続部に排出した薬液等が流入するシリンジを

セットする。 

 

(4)薬液等が入ったシリンジのプランジャーを押し込み、もう片

側の注射筒に薬液を排出する。 

 

【使用上の注意】 

(1)本品の使用目的、使用方法及び手技を理解した医師のみが使

用すること。 

(2)本品の使用前、使用中、使用後に破損、変形、傷、緩みや動

作の異常等がないことを確認すること。 

(3)破損、変形、傷、緩みの原因となるような過度の力を加えな

いこと。 

(4)すべての接続部がしっかり固定されていることを確認する

こと。 

(5)コネクタ本体は未滅菌で供給されるため、使用前に必ず洗

浄、滅菌を行って、清潔な場所で保管すること。 

(6)フィルターは滅菌済で供給する単回使用のため、使用後は必

ず廃棄すること。 

 

【貯蔵・保管方法】 

 コネクタ本体・内部フィルター共に高温、多湿、直射日光を 

避けて保管すること。内部フィルターは包装に記載してあ

る滅菌期限を確認して使用すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

〈製造販売元及び製造業者〉 

 名 称 ：株式会社メディカルプランニング 

 住 所 ：埼玉県飯能市阿須 445-17 

 電話番号：042-978-5071 

 


