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歯科材料 8  歯科用石膏及び石膏製品 

 * 一般医療機器   歯科高温模型用補助材   「JMDN」70899000 

ロジン ディップ 

 

 【形状・構造及び原理等】 

 ［形状］ 

 

［性状］固形 

 

［種類及び融点］レギュラー 融点 121℃（250°F） 

ハード      融点 177℃（350°F） 

 

 ［原材料］レギュラー ﾒﾁﾙｽﾁﾚﾝ／ﾋﾞﾆﾙﾄﾙｴﾝ ｺｰﾎﾟﾘﾏｰ 

      ハード   ﾏｲｸﾛｸﾘｽﾀﾘﾝﾜｯｸｽ（微晶蝋） 

 

 ［原理］本材を溶かした液に耐火模型を浸すことにより、 

耐火模型の表面が硬化されます。 

 

  【使用目的又は効果】 

  耐火模型の強度を高めるために用いる。 

 

  【使用方法等】 

  ①本材を溶解させてください。 

  ②次に耐火模型を炉、もしくは電熱板で完全に乾燥させ 

てください。目安は 204℃で 30 分程です。 

  ③本材を溶解させた液に乾燥させた耐火模型を、10 秒程 

浸して下さい。 

  ④その後、液から耐火模型を取り上げます。この際、過 

剰に付着した液を耐火模型を傾けることで取り除いて 

下さい。 

  ⑤本材が乾燥したら次の作業に進んで下さい。 

 

 【使用上の注意】 

  本品の使用の際は火傷に注意すること。 

 

  【保管方法及び有効期間等】 

  ①歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理 

すること。 

  ②本材を冷蔵庫で保管することを推奨する。［本材は冷 

やすことにより容易に粉々になる。］ 

 

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】 

製造販売業者：株式会社 茂久田商会 

連 絡 先：https://www.mokuda.co.jp 

製 造 業 者：シーエムピー社／アメリカ 

         CMP Industries LLC／USA 


