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機械器具 55  医療用洗浄器 

 *一般医療機器    洗浄剤注入用具    「JMDN」70463000 

アクア プレス イリゲーター 

 

【形状・構造及び原理等】 

 ［原材料］シリコンホース：シリコーン製 

金属部分：ステンレス鋼 

 ［原 理］加圧バックに接続されたゴム球を手動加圧する 

ことにより、加圧バックに内蔵された空気袋が 

膨張し、洗浄剤が押し出され、口腔内に注入さ 

れます。 

 

*【使用目的又は効果】 

   洗浄剤を注入する器具をいう。 

 
*【使用方法等】 

   ①イリゲーションシリンジに接続されているシリコンホ 

ースを付属の 2mmφシリコンホースに取り替え、取り 

替えたホースをフローレギュレーターに通します。 

   ②取り替えたホースの先にサプライスパイクを取り付け 

ます。 

   ③イリゲーションシリンジの金具部分にイリゲーション 

ニードルを取り付けます。 

   ④洗浄剤を加圧バックに入れ、サプライスパイクを洗浄 

剤に取り付け、フローレギュレーターが閉じた状態で 

洗浄剤が流れていないことを確認します。 

  ⑤ゴム球により加圧バックに空気を送り込み使用しま 

す。 

 

  【使用上の注意】 

   本品は未滅菌品であるため、使用に際してはプレッシャ 

  ーポーチを除く構成品は必ず水道水で充分に濯ぎ、【保 

  守・点検に係る事項】に記載する滅菌条件又は医療機関 

  により確認され、検証された滅菌条件において滅菌を行 

  うこと。 

 

*【保管方法及び有効期間等】 

  歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理す 

ること。 

 

 【保守・点検に係る事項】 

  使用後又は滅菌前には、必ず水道水で充分に濯ぎ、下記 

に記載する条件又は医療機関により確認され、検証され 

た滅菌条件において滅菌を行うこと。 

滅菌方法：高圧蒸気滅菌 

滅菌条件：温度 132℃、時間 10 分以上 

 

**【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称】 

  製造販売業者：株式会社 茂久田商会 

   連  絡  先：https://www.mokuda.co.jp 

  製  造 業 者：ロンヴィッヒ デンタル社／デンマーク 

          Rønvig Dental Mfg. A/S／Denmark 


