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器具器械 医療用照明器02

* JMDN 11963000一般医療機器 額帯灯 「 」

ＬＥＤライト ゴーグル用

【形状・構造及び原理等】**

［形 状］

LED type1ルーペライト

① ② ③ ④

LED type1① ルーペライト

②単二電池式バッテリー 筒体のみ

③単二電池式バッテリー 底蓋のみ

④電池式バッテリー用ホルダー

LED type2ルーペライト

⑤ ⑥ ⑦

LED type2⑤ ルーペライト

LL⑥有線バッテリー

⑦トランスフォーマー

** LED type3ルーペライト

⑧ ⑨ ⑩

⑪

LED type3⑧ ルーペライト

⑨ミニバッテリー

⑩ミニバッテリー接続コード

⑪トランスフォーマー

［原材料］

LEDライト：

レンズ：ガラス

レンズ枠：プラスチック

［原 理］

本品は術者の前頭部に取り付け、手術、診断、治療中に作

業野を直接照明することが出来ます。

【使用目的又は効果】*

手術者の頭部に装着するよう設計された装置（ランプ）を

いう。バンド又はヘルメットフレームに取り付けて手術者

の前頭部に配置し、手術、診断、治療中に視野を直接照明

するものである。通常、拡大レンズ、反射器、光ファイバ

ケーブル（冷光の送達又は電池パックからの電源供給用）

の接続部から構成される。

【使用方法等】*

① ルーペライトにバッテリー電源を接続します。LED

②光源のスイッチを入れ、照明範囲が中央にくるように調

節します。

③バッテリー電源のボリュームで輝度を調節します。

【使用上の注意】

① ライトを直接患者の目にあてないこと。LED

② ライトの正面に双眼ルーペやその他構成品を置かLED

ないこと。

【保管方法及び有効期間等】*

①保管にあたっては、ほこりのつかない場所に保管するこ

と。

②歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理す

ること。

【保守・点検に係る事項】

①使用前に、汚れ、傷、曲がり、可動部の動き等に異常が

ないか点検すること。

②レンズ表面部は、マイクロファイバー製クロスで清拭す

ること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称】*

製造販売業者名：株式会社 茂久田商会

TEL 078-303-8248緊 急 連 絡 先：

FAX 078-303-2151

製 造 業 者 名：ハイネ オプトテクニック社／ドイツ

Heine Optotechnik GmbH & Co.KG Germany／


