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**2016 年 1月（第3版 新記載要領に基づく改訂）                                                                 認証番号：222ACBZX00013000 
*2010年5月  

機械器具9 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 
 管理医療機器  コンピューテッドラジオグラフ  (JMDNコード:70023000) 

特定保守管理医療機器 (設置管理医療機器)   スキャン Ｘ ＩＬＥ 

 

 

 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

1. 構成  

本製品は、本体、ACアダプタ付電源ケーブル、コンピュータ接続用

ケーブル等からなる。 

(外観図)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 寸法、質量 

(1) 寸法 
本体：幅 381×奥行 391×高さ 605mm 

(2) 質量：約 20㎏ 

3. 電気的定格（電気的定格及び機器の分類） 

(1)  電源電圧：A.C.100V 
(2)  周 波 数：50/60Hz 
(3)  消費電力：80VA 
(4)  電撃に対する保護の形式による分類：クラス II機器 
(5)  電撃に対する保護の程度による装着部の分類：装着部なし 
(6)  レーザクラス：クラス 1 

 4.  原理 
挿入されたイメージングプレートにレーザビームを照射してス
キャンし、イメージングプレートに蓄積された画像情報(エック
ス線量分布情報)を読み取る。読み取った情報をデジタル変換し、
コンピュータ等に送信する。 

【使用目的又は効果】** 
イメージングプレートに蓄積したＸ線画像をレーザービームの

走査で取り出し、コンピュータ処理した画像情報を診療のために

提供すること。 

【使用方法等】** 

1. 使用環境条件 
(1) 温度：10～40℃ 
(2) 湿度：5～95％RH（結露しないこと） 
(3) 気圧：700～1,060hPa 

2. 設置方法、組立方法 

本装置の取付、設置は専門の担当者(当社、又は、当社指定の業者)が行う。 

3. 使用方法 

－使用前－ 

(1) 装置本体とコンピュータを接続ケーブルで接続する。 
(2) 口腔内で使用する場合のイメージングプレートは、消去を終え 

たものをイメージングプレート保護用袋（保護バッグ）に入れて

封をしておく。 
(3) 口腔外で使用する場合のイメージングプレートは、消去を終えた

ものをカセッテにセットしておく。 
(4) 装置本体のスタンバイスイッチを押し、レディモードにする。 
(5) コンピュータ及びモニタの電源をONにする。 
(6) 各装置に異常が無いことを確認する。 

－使用中－ 

(1) 撮影済の口腔内で使用したイメージングプレートは、イメージン

グプレート保護用袋（保護バッグ）から取り出し、すばやく挿入

口へ入れる。 
また、口腔外で使用したイメージングプレートは、装置本体の近

くでカセッテから取り出し、すばやく挿入口へ入れる。 

(2) 装置本体はイメージングプレートが挿入されたことを感知して

読み取り動作が自動的に進められる。 

(3) 動作が進むとイメージングプレートは上部から下部へ移動して

行きレシービングトレイへ落ちて行くので回収する。 

(4) 読み取り動作が終了すると、コンピュータのモニタ上に画像が表

示される。 

(5) この画像を確認の後、必要に応じ外部プリンタに画像をプリント

アウトする。 

－使用後－ 

(1) 作業終了後、装置本体のスタンバイスイッチを押し、レディモードを

解除する。 

【警告】 

 本装置、コンピュータおよびそのソフトウェアの設置・接続・設

定を使用者で行わないこと。 

 本装置の使用の前に、適切な使用方法をこの取扱説明書に従い練

習すること。 

 使用者または取扱者が、取扱説明書に記載されている注意事項、

使用方法や調整方法を守らないと、クラス 1 を超えるレーザに

より危険な暴露をすることがある。また、レーザが目に入ると、

重大な損傷を受けたり、失明するおそれがある。 

 イメージングプレートは以下の理由で必ず保護バッグで封入する

こと。 

①他の患者さんからの感染を防ぐため 

②イメージングプレートのプラスチックコーティングの下の 

白い物質には毒性があるため 
 飲み込んだり、噛んだりするおそれのある患者には、イメージング
プレートは絶対に使用しないこと。 

 患者がイメージングプレートを飲み込んだ場合は、医師によって直ち
に取除く必要がある。プレートを噛んで損傷した場合は、大量の水で
患者の口をすすぎ、プレートは使用しないこと。白い物質を噛み
切って飲み込んだ場合は、直ちに胃の洗浄を行う必要がある。 

 ひび割れ・欠け・曲がり・漏れ・その他損傷したイメージングプレート
は、使用しないこと。 

【禁忌・禁止】 

 本装置は、電磁波(携帯電話・PHS・トランシーバー・ラジコン

の通信機器など)によって誤動作を起こすおそれがある。診療室

内でこのような通信機器は、必ず電源を切るように管理指導す

ること。 
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【使用上の注意】** 

重要な基本的注意 

・ イメージングプレートを保護用袋（保護バッグ）から出して消毒液

に浸さないこと。 

・ イメージングプレートの白い面を装置本体側にあてること。

 逆に使用すると受光面に傷が入る。 

・ イメージングプレートを斜めに挿入すると、端がスキャンＸ本体の 

端に引っかかり、イメージングプレートの端が傷むことがある。 

また、画像の端が切れることがあるので、まっすぐ挿入すること。 

・ コンピュータ、モニタは IEC60950-1、JISC6950-1、IEC60601-1

またはJIST0601-1適合品を使用すること。 

・ 窓際や照明に近い場所に設置すると、イメージングプレートに不

要な光が当たり、画像に影響を与えたり、スキャンしても画像が

現れないことがあるので、そのような場所には設置しないこと。 

・ 撮影後のイメージングプレートは受光面を光にさらさないよう

にして挿入口に迅速に挿入すること。 

・ イメージングプレートは強く曲げたり、傷つけたり、爪ではさん

だりしないこと。また、直射日光、紫外線、熱及び湿気にさらさ

ないこと。 

【保管方法及び有効期間等】** 
1. 保管方法 ** 

(1) 温度：－29～54℃ 

(2) 湿度：5～95RH％（結露しないこと） 

(3) 気圧：700～1,060hPa 

(4) 直射日光に長時間さらされないこと 

2. 耐用期間 
製造出荷後、正規の保守点検を行った場合に限り、6 年間（自己認証

による）。 

【保守・点検に係る事項】** 

(1) 日常の点検は取扱説明書に従って行う。 
・ 装置本体の汚れ 
・ イメージングプレートの損傷、曲がり、汚れ 

(2) 医療機器の使用、保守の管理責任は、使用者（医療機関、病院、

診療所）側にある。 

(3) 保守点検は使用者側で行うのが原則であるが、実施されない場

合には、医療機器修理業などの有資格者に外部委託することが

認められている。 

(4) 本装置の保守点検は取扱説明書に添付の「定期保守点検リスト」

に基づき、6ヶ月ごとに行う。 

「使用者側が行う保守点検」 

① 装置本体の汚れ 

② イメージングプレートの損傷、曲がり、汚れ 
③ スタンバイスイッチ・イレーザースイッチの確認 

「業者に委託する保守点検」 

① 装置を作動させる電源電圧の測定 

② 接地の状態 

③ ねじ部の締結 

(5) 交換部品、消耗部品については、取扱説明書に添付の｢定期保守

点検リスト｣に交換部品、消耗部品のリストを記載しているの

で、交換時期、消耗度合により交換する。 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】** 

製造販売業者：株式会社 モリタ製作所 
       京都府京都市伏見区東浜南町６８０番地 
       ０７５－６１１－２１４１ 
       専用フリーダイヤル：０１２０‐８０２０３６ 

（受付 月～金 8：30 ～ 17：00） 
       e-mail：customer＠jmorita-mfg.co.jp 
外国製造業者：Air Techniques, Inc. (エアテクニクス社) 

米国 


