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機械器具 (50)  開創又は開孔用器具 

一般医療機器 開瞼器 JMDN コード：35349001 

ベータチタン開瞼器 

 

【禁忌・禁止】 
・改造しないこと。 

・使用後は、必ず洗浄、殺菌をすること。 

 

【形状・構造及び原理等】  

1）形状      

 
瞼固定部 

2）動作原理 

上下の眼瞼に本品の瞼固定部を引っ掛け、バネの力により眼瞼を開けた状態に

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用目的又は効果】 

眼科手術ないしは検査時に、眼瞼を開けた状態にしておくために使用する。 

 

 

【使用方法等】 

①本品を親指と人差し指でつまんで瞼固定部の間隔を縮める。 

②瞼固定部を上下の眼瞼に引っ掛け親指と人差し指を本品から離す。 

使用後は、洗浄、殺菌して再使用する。 

 

 

【使用上の注意】 

①改造しないこと。 

②使用後は、必ず洗浄、殺菌をすること。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

・製造販売業者、製造業者 

  株式会社山内スプリング製作所 

  電話番号：0776-22-5099 


