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＊2020 年 1 月 10 日改訂（第 5 版）                                                 医療機器製造販売届出番号 13B1X00249SH0005 
2015 年 6 月 17 日改訂（第 4 版）（新記載要領に基づく改訂） 

機械器具 ５０ 開創又は開孔用器具 

一般医療機器 硬性直達肛門鏡 10156001 

改良ヒルシュマン型肛門鏡 
 
【禁忌・禁止】 

１．併用医療機器  
【形状・構造及び原理等】１に記載されている以外のもの

と接続又は装着を行わないこと。 
 
【形状・構造及び原理等】＊ 
１．形状 

改良ヒルシュマン型肛門鏡 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

規格 商品コード 
筒の長さ 筒の先端外径

B(mm) A1(mm) A2(mm) 
L KK－111 103.0 79.0 23.5 
M KK－112 86.0 66.0 22.0 

※A1：下部の長さ A2：上部の長さ 
 

本品の照明器具としては、販売名「六角灯肛門鏡」（医療

機器製造販売届出番号：１３Ｂ１Ｘ００２４９ＳＤ００

０２）に含まれる肛門鏡ホルダー ＫＦ－１６２、ＫＦ－

１６２－Ｌ、ＫＦ－１６２－Ｈ、肛門鏡ファイバーケーブ

ル Ｒ－３８０６、又は販売名「ユフＴＶモニターシステ

ム」（医療機器製造販売届出番号：１３Ｂ１Ｘ００２４９

ＳＥ０００１）Ｒ－ＴＶ２０００Ｓ、販売名「ユフＴＶモ

ニターシステムⅡ」（医療機器製造販売届出番号：１３Ｂ

１Ｘ００２４９ＳＣ０００１）Ｒ－ＴＶ３０００Ｓがあ

り、いずれかに接続し使用する。（全商品とも製造販売業

者：ユフ精器株式会社） 

 
２．原材料（接触部の組成） 

快削黄銅棒、黄銅板 
３．動作原理＊ 

本品を光源に接続することで、肛門内の視野を確保しな

がら、肛門の観察、診断、治療を行う。 

 
【使用目的又は効果】 

肛門の観察、診断、治療に用いる直達鏡である。 

 
【使用方法等】 

１．使用前の確認 
本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。 

２．準備・操作 
（１）マンドリンを肛門鏡本体に挿入したまま、ホルダーソケ

ットに照明器具のホルダー部を挿入する。 

（２）肛門鏡本体を所定の位置まで肛門に挿入する。 

（３）マンドリンを抜き去る。 

（４）肛門の観察、治療を行う。 

３．使用後 
【保守・点検に係る事項】１に示したように洗浄、滅菌す

る。 
 
【使用上の注意】 

１．重要な基本的注意 
（１）本品は未滅菌品であるので、必ず適切な滅菌を行い、滅

菌されたことを確認してから使用すること。 
（２）使用前に、破損・変形亀裂・傷・磨耗がないか、適切に

機能するかどうかを点検すること。破損等が確認された

場合は使用しないこと。 
（３）破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以

上の力を加えないこと。 
（４）肛門鏡本体からマンドリンを抜く際、接続した照明器具

のホルダーの先端部に当たらないように注意すること。 
（５）金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、表面が破損す

る恐れがあるためを使用しないこと。 
 
【保管方法及び有効期間等】 

清潔な場所に室温で保管すること。 
 
【保守・点検に係る事項】 
 １．洗浄・滅菌方法 

（１）水洗いし、付着物を取り除く。 
（２）石鹸又は医療用中性洗剤等を用い、柔らかいブラシ、ス

ポンジ等で軽くこすり洗いをする。 
（３）蒸留水または脱イオン水を用い、よくすすぎ、乾燥させ

る。 
（４）高圧蒸気滅菌、又はＥＯＧ滅菌により滅菌する。 

例）高圧蒸気滅菌推奨条件 
温度 時間 気圧 

121℃ 20 分以上 98.067kPa 

 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者・製造業者 
ユフ精器株式会社 
〒113-0034 
東京都文京区湯島 2 丁目 31 番 20 号 
ＴＥＬ：03-3811-1131 
ＦＡＸ：03-3811-1727 
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