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機械器具 ２３ 聴力検査用器具 

一般医療機器 音叉 32526000 

アルミ製音叉
 

【形状・構造及び原理等】＊,＊＊ 

１．形状＊＊ 

アルミ製音叉 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本品には錘の調節用として六角レンチが付属する。 

 

 

 

 

 ２．原材料（接触部の組成）＊＊ 

   アルミニウム合金、ポリオキシメチレン 

 ３．動作原理＊ 

本器の柄を保持し、フォークの部分を軟質ゴム付きの鎚

等（商品の指定はない。）にて軽く打ち、反響（音）を出

す。 

 

【使用目的又は効果】 

本品の定律的振動数に基づく反響（音）を利用して、振動覚及

び聴力検査に用いる。 

 

【使用方法等】 

１．使用前の確認 

本品が清潔であることを確認する。 

２．準備・操作 

（１）本品のハンドルを保持する。 

（２）フォークの部分を、軟質ゴム付の鎚等（商品の指定はな

い。）にて軽く打つ。 

 

 

（３）被験者の耳に近づける、又はハンドルの先端部（Ｇ－１

５７Ａにおいては座部）を皮膚にあてる。 

（４）本品の反響（音）を利用して、振動覚及び聴力検査を行

う。 

３．使用後 

【保守・点検に係る事項】に示したように消毒し、清潔で

あることを確認する。 

 

【使用上の注意】 

１．重要な基本的注意 

（１）使用前に、破損・変形亀裂・傷・磨耗がないか、適切に

機能するかどうかを点検すること。破損等が確認され

た場合は使用しないこと。 

（２）破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以

上の力を加えないこと。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

清潔な場所に室温で保管すること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

汚れがあれば、薬液を滲みこませたガーゼ等で、汚れを拭き取

る。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者・製造業者 

ユフ精器株式会社 

〒113-0034 

東京都文京区湯島 2 丁目 31 番 20 号 

ＴＥＬ：03-3811-1131 

ＦＡＸ：03-3811-1727 

商品 

コード 
規格 

全長 

A(mm) 

フォーク 

の長さ 

B(mm) 

錘の 

直径

C(mm) 

六角レンチ

の外径 

D(mm) 

G－157A 128Hz 212.0 154.5 28.0 3.0 

商品 

コード 
規格 

全長 

A(mm) 

フォークの長さ 

B(mm) 

G－155 1024Hz 128.0 93.0 
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