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【形状・構造等】 右図参照

　１．本体：　真鍮、コーティング付き

　２．キャップ：樹脂製　ランプ付き

　３．スイッチ：　ON/OFF 点灯スライド式

  サイズ　：　長さ　１４５㎜　太さ　約１2.5㎜　

　　　　　　　　重さ　約５６ｇ（電池含む）

【使用目的又は効果】

　診察、診療の際に使用する。

　１．5秒以上眼に照射することはしないで下さい。

【使用方法等】 　　　瞳孔を見る時は2-3秒で行ない、再度見る時は間隔をあける

　単４乾電池２本を正しく本体にセットする、下記を参照してください。

　青色の点灯スイッチをスライドして、点灯し、目的部に照射する。 　3．使用の際、照射するところを確認しながら使用

　4．本品は滅菌器の使用はできません。

　5．光源が弱くなったら電池交換して下さい。

　　キャップ(電球側）

(回して外してください） 【保守・点検に関わる事項】

　1. 電池交換はキャップを回して外し、電池を２本取り出し、

　 　単4乾電池 　   新しい電池を－から入れて、＋をキャップ側にして

　(－からいれてください） 　   セットして下さい。

　 　　　 　2. ランプは、キャップに装着されているので、

　   キャップごと交換して下さい。（ADライト用ランプ）

(＋がキャップ側）

*使用電池は単４アルカリ乾電池*

【注意事項】

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

 　１．キャップ(電球部分)とスイッチ部分がきちんと
　　　　締まっている事を確認してください。

　２．故障の原因になりますのでスイッチ部は緩めたり
　　　　外したりしないでください。

　３．電池の液漏れ防止のため、
　　　　長期間使用しないときは電池を抜いてください。

ユーメド貿易株式会社（製造販売業者）

〒111-0042　東京都台東区寿1-11-11　杉山ビル

TEL: 03-5830-3495   FAX: 03-5830-3496

　2.　眼に損傷を与える恐れがあるので長時間照射しないこと。

類　　　　　別　　　　　機械器具（02）医療用照明器

製造販売届出番号：　13B3X00065ADC003

J　　M　　D　　N　：　　１２２７６０００

一　般　医　療　器

一般的名称　　　　　　診察用照明器

販　売　名　　　　ＡＤライトPR０　LEDペンライトⅡ　　　　　　　　　　　　　　　　文書番号A-24

　　　

明るさ　：　１０ｃｍの距離の照射で約2,000ルックスになる

【使用上の注意】

1．本体

3. スイッチ：スライドさせる

2．キャップ


