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器具器械（58）整形用器具器械 

一般医療機器 手術用ネジ回し 33968000 

ユニメディック ドライバー用シャフト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

1.形状 

本品は、症例・術式・使用部位等により、形状・サイズが異な

る品種が存在する。主な形状を以下に示す。 

 

 

 

2.原材料 

  ステンレス鋼 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、骨にネジを挿入または抜去する際に使用するドライバー

に装着する専用のドライバーシャフトである。 

 

【使用方法等】 

・本品は未滅菌品であるので、使用に先立ち以下の滅菌方法及び

滅菌条件又は各医療機関により検証され確立された滅菌条件に

より滅菌を行う（詳細については滅菌装置の添付文書を必ずご

参照ください）。 

 ［滅菌方法及び滅菌条件］ 

  （第十六改正日本薬局方 高圧蒸気法） 

   滅菌条件；115～118℃で 30 分間 

        121～124℃で 15 分間 

        126～129℃で 10 分間 

 

・使用方法 

 使用するスクリューに適合するドライバーシャフトを選択し、

ドライバーハンドルに装着する。 

・使用方法に関連する使用上の注意 

1.使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係わる事項参照）をす

ること。 

2.使用前にキズ、割れ、さび、接合不良等の不具合がないか、外 

観検査を実施すること。 

3.使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、

職業感染防止のために洗浄・消毒すること。 

 

 

 

 

 

【使用上の注意】* 

1.次の患には慎重に使用すること。 

1)骨形成骨量・骨質が十分でない患者。 

2)骨粗鬆症の患者 

上記１）・２）の患者の場合、術中に過度の力を加えることに 

より骨折したり、インプラント埋植後にゆるみ等が起きたり

する可能性があるので、慎重に使用すること。 

3)高齢者（「高齢者への使用」の項参照） 

2.相互作用 

併用禁忌・禁止（併用しないこと） 

医療器機 機序・危険因子 

他メーカーのスクリ

ュー及びドライバー

ハンドル 

スクリューのサイズやハンドルと正

確に適合しないため、固定が不確実

となる。 

3.高齢者への使用. 

   高齢者は一般に骨量・骨質が十分でないことが多いので、術中

に過度の力を加えることにより骨折したり、インプラント埋植

後にゆるみ等が起きたりする可能性があるので、慎重に使用す

ること。 

 

[重要な基本的注意] 

  ・本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感

染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。 

  ・貸与された機器がプリオン病の感染症患者への使用及びその

汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業社に連絡

すること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

 1.本品使用後は、洗浄、すすぎ等の汚染除去を行い、「操作方法又

は使用方法等」の項で示す滅菌方法及び滅菌条件で滅菌を行う

こと。 

2.汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適

正な濃度で使用すること（強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は、

器具を腐食させるおそれがあるので使用しないこと）。 

3.汚物除去及び洗浄時に、柔らかいブラシ、スポンジ等を使用し、

金属たわし、クレンザー（磨き粉）等を使用しないこと（器具

表面が損傷する）。 

4.洗浄装置（超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクタ

等）で洗浄するときには、刃物同志が接触して刃先を損傷する

ことがないよう注意すること。また、汚れが落ちやすいように

バスケット等に収納すること。 

5.超音波洗浄装置を使用する場合は装置の取扱説明書に従って

器具の隙間、嵌合部に異物等がないことを確認できるまで洗浄

すること。 

6.複雑な構造を有する器具は分解した状態で洗浄すること。特に

隙間、嵌合部は柔らかいブラシ等で入念に洗浄し、異物がない

ことを確認すること。 

7.中空状の器具の洗浄では、棒状のクリーナーで内部の組織、残

屑を除去してから洗浄すること。 

8.洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすすぎ

には、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いることを推

奨する。 

 

 

【禁忌・禁止】 

1.本製品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）

することは、絶対に行わないこと（折損等の原因となる）。 

2.他メーカーのスクリューおよびドライバーハンドルに使用し

ないこと。（2.相互作用の項参照）。 

【警告】 

1.使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと（折損、曲が

り等の原因となる）。 

2.複雑な構造を有する器具を使用する前には、隙間部を血液溶

解剤等で十分にすすぎ、超音波洗浄装置等を用いて洗浄した

後、滅菌すること（血液塊等異物が除去しきれない恐れがあ

る。 
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9.洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥をすること。 

10.可動部の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑剤を塗布す

ることを推奨する。 

11.点検後、セット・包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。なお、

滅菌のためのセット・包装にあたっては、確実に滅菌できる

ように配慮すること。 

 

【包装】 

 1 個入 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

＜製造販売業者＞ 

株式会社ユニメディック 

大阪市北区西天満 3-6-28オクタス西天満ビル 2階 

電話 06-6316-7330   FAX 06-6316-7331 

＜製造業者＞ 

東海部品工業株式会社 富士メディテックセンター 


