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本医療機器の使用にあたっては添付文書のほか、ユーザーマニュアルを必ずご参照下さい。 

機械器具５８ 整形用機械器具  

一般医療機器 歯科用インプラント手術器具（JMDN:70965001） 

 タッピングインスツルメント 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

【形状・構造及び原理等】          
〔形状〕  
 

 
 

 

   
 
 

 
              

 

 
〔材質〕 チタン合金 
 

【使用目的又は効果】 

歯科用インプラントの外科手術に用いる器具であり、インプラン

トボディ埋入時のタップ形成に使用する。 

 

【使用方法等】 

**１．使用方法 

(1)インプラントホール形成のドリリング時や埋入時に、骨質の

評価を行いながらタップ形成の必要性を判断します。 

(2)インプラント埋入操作中にタッピングインスツルメントを使

用した場合は、埋入中のインプラントが不潔域に触れないよ

うにご注意下さい。 

(3)ラウンドドライバーをセットし手指にてタップ形成を行いま

す。 

(4)回転抵抗が強くなったらラチェットと交換します。 

(5)タップ形成後は必ず生理食塩水にて骨片を除去して下さい。 

 

**［使用方法に関連する使用上の注意］ 

(1)本品は未滅菌品ですので、使用前にオートクレーブで滅菌を

行って下さい。 滅菌条件 121℃ 30 分  

(2)タップ形成を行う際は、骨火傷の発生を防ぐ為、必要に応じ

て注水を行いながら骨形成を行って下さい。 

(3)タップ形成の際は、インプラントを埋入する際の角度と同じ

角度にしてタッピングを行います。途中で切削角度が変わら

ないように慎重に行って下さい。 

(4)タップのネジ部は先端から 6 ㎜の高さまでとなっておりま

す。ネジ部が皮質骨を抜けて海綿骨で空回りしてしまうよう

な場合はタップ形成した皮質骨のメネジを壊さないように

注意して戻してください。 

(5)埋入予定のインプラントサイズにより専用のタッピングイ

ンスツルメントを使用して下さい。 

(6)本品はプラトンインプラントボディ Type Ⅰ、Ⅱ専用です。 
 
 

【使用上の注意】 

**１．重要な基本的注意 

(1)ツール類の劣化は切削効率の低下と骨組織の損傷を引き起こ

し予後に問題となる可能性がありますので、メインテナンス

は確実に行って下さい。 

(2)使用後は、血液などの凝固を防ぐため、直ちに拭き取るか防

錆滅菌液入りのシャーレ等に入れて下さい。 

(3)流水下にて血餅、切削片などの有機物をブラシなどで洗いお

とします。 

(4)超音波洗浄の際、金属を腐食させる恐れのある洗浄液、酸性

水などは使用できません。 

(5)洗浄・乾燥時は他の金属材料のツールと分け、また１本ずつ

ガーゼで巻くなど取り扱いには十分ご注意下さい。 

(6)洗浄液使用後は充分水洗し、洗浄後の乾燥は充分に行ってく

ださい。また、洗浄後は極力素手で扱わないようにして下さ

い。 

   

２．相互作用（他の医療機器との併用に関すること） 

 〔併用禁忌・禁止〕（併用しないこと） 

医療機器の名称等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

当社が指定する 
以外の製品 

本製品は当社が指定す
る製品と組み合わせて

使用するよう設計され
ています。指定外の製
品とは組み合わせて使

用しないこと。 

形状が異なるた
め、適切な組み合

わせが得られず、
想定外の不具合
が起こる恐れが

ある。 

 

**【保管方法及び有効期間等】 

直射日光及び高温多湿を避け、水濡れにもご注意の上保管して下

さい。 

 

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元 

株式会社 ヨシオカ 

長野県駒ヶ根市下平２９３４－５７７ 

TEL 0265-82-5959 FAX 0265-82-6353 
  

販売元 
  
 

株式会社プラトンジャパン ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-36-8950 
東京都町田市大蔵町５６ 鶴川アカデメイアビル 

TEL 042-734-8088㈹  FAX 042-737-6708 
 
 
 

 

**2016 年 08 月改訂（第 5 版・新記載要領に基づく改訂） 

*2009 年 01 月改訂（第 4 版） 

 医療機器製造販売届出番号：20B1X00007000002 
                                 

φ3.3 φ3.7 φ4.0 φ4.5 

全長 27.5mm 全長 25.5mm 

レーザーマーク位置 
8、10、12、14、16mm 

レーザーマーク位置 
8、10、12、14mm 

 

 

**【禁忌・禁止】 

1.併用医療機器 

(1)併用禁忌 

・当社が指定する製品以外とは組み合わせて使用しないこ

と。[｢相互作用｣の項参照］ 

 


