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本医療機器の使用にあたっては添付文書のほか、ユーザーマニュアルを必ずご参照下さい。 YS02009-01-03 

*機械器具 58 整形用機械器具 

*一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具（JMDN:70722000） 

プラトンシステム ラボセットスクリュー 
 

**【形状・構造及び原理等】 

 

〔形状〕  

 
 

 
 
 

 
 
            

 

 〔材質〕 チタン合金製（陽極酸化処理） 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、歯科用インプラントの補綴物の装着・固定に用いる器具

で、ラボサイドにおいて、補綴物の作製をする際に、模型上のレ

プリカにアバットメントを装着・固定する際に使用する。 

 

*【使用方法等】 

ヘックスドライバーを用いてスクリューを装着します。 

 

【使用上の注意】 

本品の口腔内での使用はお止め下さい。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

開封せずに保管し、直射日光のあたる場所や高温多湿の場所は避

けて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元 

株式会社 ヨシオカ 

長野県駒ヶ根市下平２９３４－５７７ 

TEL 0265-82-5959  FAX 0265-82-6353 
 

販売元 

  
  

株式会社プラトンジャパン ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-36-8950 

東京都町田市大蔵町５６ 鶴川アカデメイアビル 

TEL  042-734-8088㈹ FAX  042-737-6708 
 

**2016 年 08 月改訂（第 3 版・新記載要領に基づく改訂） 

*2009 年 01 月改訂（第 2 版） 

 医療機器製造販売届出番号：20B1X00007000009 
 

（カラー：赤紫色） 
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