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                                    医療機器届出番号 27B2X00093000312 

機械器具（25）医療用鏡 

一般医療機器 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 JMDN コード：38819001 

ファインアトマイザー エンドミスト 

再使用禁止 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

1. 構成 

本品の構造を以下に示す。 

 

2. 原理 

シリンジ等に注入した薬液（色素剤等）を、本品を通し押し

出すことで、先端の噴霧ノズルより噴霧する。 
 

【使用目的又は効果】 

本品は内視鏡治療、診断時に内視鏡とともに使用する器具で、人

体の自然開口部を通じて組織への薬液（色素剤等）噴霧に用いる

ものである。 

 

【使用方法等】 

1. 必要に応じて、あらかじめ手袋を着用する。 

2. 本品を包装から取り出す。 

3. 薬液（色素剤等）が注入されたルアーロック付きのシリンジ

等（本品には含まれない）を羽根付きルアーアダプタに接続

し、チューブ内を薬液等で満たす。（プライミング、プライミ

ングボリューム約 1.5mL）注意 

4. 内視鏡鉗子孔に本品を挿入し、内視鏡視野下で本品先端を確

認後、局部周辺へ薬液等を噴霧する。注意 

5. 噴霧後、本品を内視鏡鉗子孔から抜去する。 

6. 本品を感染・汚染に注意しながら安全に廃棄する。 

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

1. 高粘度の薬液等は使用しないこと。 

［噴霧不可や本品の破損等が発生する可能性がある。］ 

2. 使用前に本品がシリンジ等から緩みや外れが生じないように

しっかりと接続されているかを確認すること。 

3. 本品とシリンジを接続する際、接続部分（羽根付きルアーア

ダプタ）に液体等が付着した場合は、緩み等が生じる場合が

あるため、液体等を拭取った後に接続すること。 

4. 接続部からの液漏れ等の異常が認められた場合は使用を直ち

に中止すること。 

5. 噴霧ノズルより薬液等が正常に噴霧されるか確認すること。 

6. 本品に衝撃等を加えないこと。 

7. 本品挿入時は折れに注意すること。 

8. 本品挿入時に摩擦抵抗が大きく、内視鏡鉗子孔への挿入が困

難な場合には、無理なく挿入できるところまで内視鏡のアン

グルを戻してから挿入すること。それでも挿入困難な場合は

使用を中止すること。 

9. 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び薬液の漏れ等につい

て、定期的に確認すること。 

 

【使用上の注意】 

＜重要な基本的注意＞ 

1) 併用する医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、

使用上の注意に従って使用すること。 

2) 接液部を汚染させないこと。 

 

＜相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）＞ 

1) 併用注意（併用に注意すること） 

2) 薬液等の添付文書または取扱説明書をよく確認して使用する

こと。［薬品によっては本品の破損等が発生する可能性があ

る。］ 

 

＜不具合・有害事象＞ 

1) その他の有害事象 

粘膜損傷、出血または感染 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 保管方法 

高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。 

2. 有効期間 

3 年 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

＜製造販売業者＞ 

吉川化成株式会社 

 

＜お問い合わせ先（販売業者）＞ 

株式会社フジメディカル 

住所：東京都新宿区四谷 4 丁目-1 細井ビル 5F 

電話番号：03-3356-8377 

2026 年 8 月作成（第 1 版） 

【禁忌・禁止】 

再使用禁止 

【警告】 

1. 内視鏡の視野が十分に確保されていない状態で、本品を内

視鏡の鉗子孔に挿入しないこと。［粘膜損傷及び本品の破

損が起るおそれがある。］ 

2. 本品を内視鏡の鉗子孔へ勢いよく挿入、抜去しないこと。

［粘膜損傷による出血や内視鏡の破損のおそれ、又は付着

した患者の血液や粘膜などの物質が飛散し、感染などに繋

がるおそれがある。］ 

3. 固形分を含んだ薬液等を本品に使用しないこと。［粘膜損

傷及び本品の破損が起るおそれがある。］ 

チューブ 
噴霧ノズル 

羽根付きルアーアダプタ 


