
【形状、構造及び原理等】
形　状：四角形（150mm×150mm）
.020 コーピング：厚み 0.50mm
.030 コーピング：厚み 0.75mm
.100 コーピング：厚み1.00mm

	色　調：乳白色
	主成分：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】
 インレー、クラウン等鋳造用パターンの作製に用いるレジンを
 いう。技工作業での仮着に使用することがある。

【使用方法等】

1．模型を加圧形成器にセットします｡
2．目的に合わせて本材の種類を選択します｡
3．下記の加熱・加圧時間に従い、本材を模型上で加熱・加圧
します｡

4．加圧形成後、模型から取り外してマージン部分をカットします｡
5．ワックスで、マージン部分又はコーピングの薄い部分を
回復して、埋没し鋳造します｡

 ［使用法に関する使用上の注意］
1）併用の形成器は、取扱説明書等に従って使用すること。
2）本品を切断する際、表面が滑るのでしっかり固定した
場所で、よく熱したメス等で注意深く切ること。

3）本材を直接炎に翳さないこと。

【使用上の注意】

1．本材は、【使用目的又は効果】欄に記載されている以外の
目的で使用しないこと。

2．本材を廃棄する場合は、廃棄物処理に関する法律に従って 
適切に廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

火気のそば､ 直射日光及び多湿を避け、室温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

 製造販売業者：
 住 所：東京都新宿区南元町 19番地信濃町外苑ビル 3階
 電 話：03（3359）4321

 製 造 業 者：Keystone Industries
 製 造 国：アメリカ

医療機器届出番号：13B2X00065000260
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