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歯科材料０１

【禁忌・禁止】 【保管方法及び使用期限等】

　ニッケル又は類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎 [保管方法]

　などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【形状・構造及び原理等】 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

該当規格：JIS T6104：2005 製造販売業者及び製造業者：株式会社ルビー

　　　　　「歯科用コバルトクロム合金線」 住　　所：〒582-0005

種　　類：鈎用 　　　　　大阪府柏原市法善寺1丁目13-1

　　形　　状：丸線 電話番号：072-972-0961

サ イ ズ：φ0.8mm、φ0.9mm ホームページ：https://www.ruby-dental.jp

成分・分量

成　分 分　量

　コバルト 46.0%

　クロム 20.0%

　ニッケル 20.8%

　タングステン 5.0%

　その他

　モリブデン

　鉄・マンガン

　ケイ素・チタン

物理的性質

種類 ソフト

引張強さ 1647MPa

耐力 1118MPa

伸び 8.0%

Niの溶出 0.0025㎎/㎠

【使用目的又は効果】

歯科補綴物を作製すること。

【使用方法等】

　①必要とするサイズを用いて、プライヤーで屈曲成形させて維持

　　装置のクラスプを作製します。

　②軟化熱処理が必要な場合は、次の条件で軟化してください。

　　軟化熱処理：900℃で約3分間加熱後に水冷してください。

　③クラスプ破折の原因となる逆屈折や曲げ戻しは行わないように

　　屈曲してください。

【使用上の注意】

(１)使用注意

　①口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。

　②本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避

　　けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなど

　　を使用し、粉塵を吸入しないこと。

(２)重要な基本的注意

　①本合金の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた

　　患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

　②本合金又は類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎

　　などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
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