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 機械器具(21) 内臓機能検査用器具  

一般医療機器 睡眠評価用センサ 70075000 

 RESMED エフォートセンサ  

 
 

 併用する機器の取扱説明書を必ず参照すること。  
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【形状、構造及び原理等】 

1. 形状 

 

2. 作動原理 
本品は睡眠評価装置に接続して胸壁の動きを測定するセンサで、

胸壁の動きを睡眠評価装置の圧力センサが検知できる空気圧の

変化として定量化する。 

【使用目的又は効果】 

睡眠評価装置に接続して患者の生体物理現象を測定するセン

サで、睡眠評価装置の測定項目のうち胸壁の動きの測定に使用

する。 

【使用方法等】 

本品は、睡眠評価装置アプニアリンク Air(認証番号：228AA 

BZI00090000)に接続して胸壁の動きの測定に使用する。 

1. 包装に破損がないことを確認して本品を取り出す。 

2. 睡眠評価装置本体の裏面スロットに附属品のベルトを図示の

ように通す。 

 
3. 本体を裏返してベルトの先端を本品のベルトスロットに通し、

折り返して面ファスナでしっかりと固定する。睡眠評価装置本

体を本品側にずらす。 

 

4. 睡眠評価装置の胸壁センサコネクタの胸壁センサコネクタの

キャップを取り外して本品のコネクタを接続し、矢印方向に回

転して固定する。 

 

5. ベルトを胸部に回して設置し、端部を本品の他方のベルトスロ

ットに通す。適切な位置を確認して面ファスナで固定する。ベ

ルトがきちんと胸部に装着されているか、また、胸部を圧迫し

ていないか確認する。 

 

【使用上の注意】 

1. 重要な基本的注意 

本品を液体や消毒剤等に浸漬しないこと。 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 耐用期間 

200 回の使用、又は 1 年間のどちらか早いほう[自己認証による。] 

2. 貯蔵・保管上の注意事項 

水漏れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて、所定の収納
バッグで保管してすること。 

【保守・点検に係る事項】 

1. 本品を清掃する際は、以下の点に注意すること 

 清掃開始前に、コネクタへ保護キャップを装着すること。 

 滅菌、消毒及び液体への浸漬は行わないこと。 

 清拭は濡れた布と中性洗剤を使うこと。 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：レスメド株式会社 

電話番号：03-5829-4410 
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